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MANUALE D’USO
DOMO 815
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Line Interactive UPS                   
UPS adatto al montaggio su guida DIN o fronte quadro.
Da utilizzare soprattutto per installazioni in quadri di automazione.

1. Contenuto della confezione 
   Dovresti aver ricevuto le seguenti voci all'interno del pacchetto: 

 UPS
 manuale utente 
 Cavo di comunicazione (solo per il modello con porta USB/RS232)
 

2. Panoramica del prodotto

Vista Frontale:
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3. Installazione e messa in funzione 

NOTA: Prima dell'installazione, controllare l'unità. Assicurarsi che nulla dentro la confezione
è danneggiata. 
Condizioni di conservazione 
Installare  l'UPS in  una  zona  protetta,  priva  di  polvere  eccessiva  e  con una  ventilazione
adeguata. Si prega di inserire l'UPS lontano da altre unità di almeno 20 centimetri per evitare
interferenze. NON utilizzare il gruppo di continuità quando la temperatura e l'umidità sono al di fuori dei limiti
specifici. (Si prega di verificare le specifiche per le limitazioni)

Connettersi alla rete e ricarica 
Collegare  il  cavo  di  ingresso  AC  alla  presa  a  muro.  Per
ottenere  i  migliori  risultati,  si  suggerisce  di  caricare  la
batteria almeno 8 ore prima dell'uso iniziale. La batteria si
ricarica mentre è connessa alla rete. 
Collegare al carico 
Collegare  i  carichi  alle  prese  di  uscita  sul  pannello  posteriore  dell'UPS.  Basta  accendere
l'interruttore di alimentazione del gruppo di continuità, e quindi i dispositivi collegati all'UPS
saranno protetti da unità UPS.

Collegare TEL / Modem / Fax per protezione contro le sovratensioni
( Solo per il modello con connettore RJ- 45 )
Collegare una singola linea modem / telefono nel connettore " IN" sul pannello posteriore dell'unità UPS. 
Connettere il computer con un cavo della linea telefonica alla presa "OUT".
Cavo di comunicazione ( solo per il modello con porta USB/RS232 )
Per consentire il monitoraggio dello stato di  UPS non presidiati , collegare il cavo di comunicazione un'estremità 
alla porta UPS/RS232 e l'altro alla porta di comunicazione del PC . Dopo aver installato il software di monitoraggio
, è possibile programmare lo spegnimento UPS / start - up e monitorare lo stato dell'UPS tramite PC .
Accendere / spegnere l'unità
Accendere l'unità UPS premendo l'interruttore di alimentazione . Spegnere l'unità LED UPS premendo nuovamente
l'interruttore di alimentazione .
Funzione di avviamento a freddo
Quando l'UPS è spento e non vi è Tensione in ingresso , è ancora possibile avviare l'UPS per alimentare i carichi
Funzione di allarme
Quando non è presente la rete AC , e la batteria fornisce energia , UPS genera un allarme una volta ogni 6 
secondi e il segnale acustico si arresta circa 40 secondi più tardi .
Quando la batteria è quasi scarica , l'UPS emette nuovamente il segnale acustico, la cui frequenza è una volta 2 
secondi.
Quando la batteria è davvero esaurita, l'UPS si spegne automaticamente.
Protezione
Protezione per la scarica a fondo : quando la batteria si scarica e l' UPS è in modalità inverter , la batteria viene 
monitorata dall’UPS ; quando la tensione della batteria scende alla soglia minima , l'inverter si spegne 
automaticamente e proteggere la batteria ; quando torna la rete AC ,l’ UPS si accende automaticamente .
Ricarica tampone : quando è nella modalità AC , l’UPS entra automaticamente in modalità di carica , il sistema è 
in grado di rilevare automaticamente lo stato di carica della batteria , quando la batteria è completamente carica ,
il sistema automaticamente interrompe la ricarica per garantire la durata delle batterie , risparmio energetico .
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Protezione di cortocircuito : Quando l'UPS è in modalità batteria e si genera un corto circuito o una 
dispersione di corrente , l'UPS limita la corrente di uscita . ( quando è in modalità off line , l'UPS sarà protetto da 
fusibile in ingresso e poi trasferendo il carico su batteria . )
Regolazione
In modalità AC, il sistema controlla automaticamente la fase AC e assicura che la tensione di uscita sia quella 
ottimale, in questo modo, si riduce la sovratensione e si minimizza l'interferenza e i danni alle attrezzature.
Frequenza di ingresso 
Quando è collegato ad AC, la frequenza è impostata automaticamente a 50Hz o 60Hz in conformità con AC.

4 . Importanti note sulla sicurezza 
( Conservare queste istruzioni )
ATTENZIONE ! Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche , installare l’unità in locali con  temperatura
e  umidità  interna  controllata  e  privi  di  contaminanti  conduttivi  .  (Vedere  le  specifiche  per  la  temperatura
accettabile e la gamma di umidità . )
ATTENZIONE ! Per ridurre il  rischio di surriscaldamento dell'UPS , non coprire le ventole di raffreddamento
dell'UPS ' ed evitare di esporre l'unità alla luce diretta del sole o di installare l' unità in prossimità di fonti di calore,
elettrodomestici come stufe o forni .
ATTENZIONE ! Non attaccare oggetti - non - informatici , quali apparecchi medicali, apparecchi salvavita , forni
a microonde o aspirapolvere a UPS .
ATTENZIONE ! Non collegare l' ingresso dell'UPS nella propria uscita .
ATTENZIONE ! Non permettere a liquidi o corpi estranei  di entrare nel  gruppo di continuità . Non mettere
bevande o altri recipienti contenenti liquidi sopra o vicino all'unità .
ATTENZIONE ! In caso di emergenza , premere il tasto OFF e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di
corrente AC per disattivare il gruppo di continuità .
ATTENZIONE ! Non attaccare una ciabatta o soppressore all'UPS .
ATTENZIONE ! Se l'UPS è con chassis in metallo , per ragioni di sicurezza , la messa a terra è obbligatoria
durante l'installazione UPS al fine di ridurre la corrente di dispersione sotto 3,5 mA .
ATTENZIONE pericolo di  scossa . Anche dopo aver  disconnesso l'unità dalla rete , possono esserci  ancora
tensioni pericolose dovute alla batteria . Per disconnettere la batteria bisogna aver scollegato il polo negativo e
positivo  ai  connettori  rapidi  della  batteria  soprattutto  quando  è  necessaria  la  manutenzione  o  lavori  di
manutenzione all'interno dell'UPS .
ATTENZIONE ! La manutenzione delle batterie deve essere eseguita o sotto la supervisione di personale esperto
delle batterie e con le precauzioni necessarie . Tenere personale non autorizzato lontano dalle batterie .
ATTENZIONE ! Quando si sostituiscono le batterie, utilizzare lo stesso numero e tipo di batterie .
ATTENZIONE ! Tensione della batteria interna è 12V cc . Sigillata , al piombo , batteria a 6 celle .
ATTENZIONE ! Non gettare le batterie nel fuoco . La batteria potrebbe esplodere. Non aprire o danneggiare la
batteria o le batterie . L'elettrolito rilasciato è dannoso per la pelle e gli occhi .
ATTENZIONE ! Scollegare il gruppo di continuità prima della pulizia e non utilizzare detergenti liquidi o spray .
ATTENZIONE ! Una batteria può presentare un rischio di scossa elettrica ed elevata corrente di corto circuito .
Le seguenti precauzioni devono essere osservate prima di sostituire le batterie :
1 ) Togliere orologi, anelli o altri oggetti metallici .
2) Utilizzare strumenti con manici isolati .
3) Indossare guanti e stivali di gomma .
4) Non appoggiare strumenti o parti metalliche sulle batterie .
5 ) Scollegare le batterie dall’alimentatore prima di collegare o scollegare i terminali delle batterie .
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5. Installazione del software e monitoraggio 
(Solo per il modello con porta di comunicazione) 
Si prega di osservare i passi di seguito per installare il software e monitorare l'UPS:

1) Inserire il disco CD nel computer, selezionare l'icona di installazione e seguire le istruzioni 
sullo schermo per installare il software. 
2) Collegare l'UPS e il computer con il cavo di comunicazione. 
3) Aprire il software, selezionare la corretta porta per monitorare l'UPS.

6. Manutenzione
Manutenzione Preventiva 
La manutenzione preventiva garantisce la maggiore durata di UPS.
Si prega di verificare le seguenti cose ogni mese: 

1. Assicurarsi che le bocchette di aereazione non siano bloccate; 
2. Assicurarsi che l’ UPS non sia coperto dalla polvere; 
3. Verificare se le linne di ingresso , uscita e batteria sono collegate e con adeguato isolamento
4. Assicurarsi che l'UPS non presenta condensa; 
5. Lasciare l’ UPS in modalità batteria per circa 5 minuti , se in questo periodo non c'è altro allarme che quello

di batteria, l'UPS è in funzionamento normale; se compaiono altri allarmi, si prega di contattare il 
rivenditore locale per chiedere aiuto.

Manutenzione della batteria 
L'UPS contiene batterie senza manutenzione al piombo ermetiche.L’elevata frequenza di scarica, l’elevata 
temperatura ambientale riduce drasticamente la durata della batteria. La durata della batteria si ridurrà inoltre 
anche se non viene utilizzato UPS. Si consiglia di scaricare la batteria una volta ogni 3 mesi, quando AC è 
normale. 
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7. Trouble Shooting
Usa la tavola di seguito per risolvere i piccoli problemi.

Fenomeno Probabile causa Soluzione

L’ingresso è normale,ma l’UPS
è in batteria

Il fusibile di ingresso è
rotto

Il fusibile è posizionato sul pannello posteriore
dell'UPS. Dopo aver staccato la spina AC

sganciare il fusibile e sostituirlo con uno nuovo.

Quando manca la rete AC , il
computer non lavora.

Le batterie sono scariche.
Passa a rete AC e carica le batterie per circa 10
ore, poi torna in UPS per verificare lo stato di

carica.

Quando manca la rete ,
l’autonomia e bassa.

L’UPS è in sovraccarico Rimuovere il carico in eccesso
Il voltaggio della batteria

è troppo basso
Caricare la batteria per circa 8 ore.

La batteria è guasta a
causa di elevate
temperature di
funzionamento.

Cambiare la batteria con una dello stesso tipo.

8. Specifications 
POTENZA 850VA 1000VA 1200VA 1500VA

INGRESSO
TENSIONE 110V/120V/ or 220V/230V/240V

%V ±25%(-35% opzionale)
%Fr 50/60Hz±10%

USCITA
FATTORE DI POTENZA 0.6

%V ±10%
Tempo di intervento ≤10ms

Forma d’Onda Sinusoidale simulata
BATTERIA

Tipo e numero 7.0AH*1 7.0AH*2 8.0AH*2

Tempo di ricarica 8ore al 90% della Potenza nominale
DIMENSIONI

Tower
Dimensioni

(L*P*H)
318*143*157 mm

Peso 9.8kg 13.3kg 16.5kg
AMBIENTE

Umidità 20~90% RH @ 0~40 (senza condensa)℃
Rumore Meno di 45dB

GESTIONE
USB/RS-232 Supports Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/ Windows 7/Windows 8
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